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PRODUKTDATENBLÄTTER
DEKORATIVER FUSSBODENLACK

Allgemein Ein hochwertiger, wasserbasierter Lack zur Verwendung auf Holzfußböden.

Produktangaben
Produkt

Dekorativer Fußbodenlack

Produktangaben

50-745-0001 (Reinweiß)

Glanz

35–40 %

Technische Daten

Dieser wasserbasierte Alkydlack eignet sich zum Anstrich von Holzfußböden.

Dieses Produkt eignet sich nicht zum Anstrich von Beton- oder Zementböden.

Dieses Produkt ist abwaschbar.

Es handelt sich um ein geruchsarmes Produkt mit guten schmutzabweisenden und che-
mikalienbeständigen Eigenschaften.

Anwendung

Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen sauber, trocken und frei von Verunreinigun-
gen sind. Der Lack kann zwecks Verwendung als Grundierung mit bis zu 10 % Wasser 
verdünnt werden. Stellen Sie sicher, dass Astlöcher mit einer entsprechenden Lösung 
vorbehandelt werden.

Nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen verwenden. Zwischen 8ºC und 30ºC 

Trocknungszeit

Klebfrei: 1 – 2 Stunden.

Überstreichbar: 4 Stunden.

Vorsichtige Verwendung: nach 24 Stunden Trochnungszeit. Vollständige Aushärtung: 1 
Woche Trocknungszeit.

Deckfläche Die Deckfläche beträgt im Durchschnitt 12 m² pro Liter.

Verdünnung Bei Bedarf kann der Lack mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden.

Reinigung der Ar-
beitsgeräte

Pinsel/Rollen sofort nach Gebrauch in warmem Wasser mit etwas Reinigungsmittel aus-
waschen.

Verpackungsgrößen Dieses Produkt ist in einem 2,5-Liter-Behälter erhältlich.

Aufbewahrung

Dieses Produkt muss vor Frost geschützt werden.

Nicht unter 5 °C lagern.

Innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen.

Gesundheit und Si-
cherheit Vor dem Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt von Mylands lesen.


