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PRODUKTDATENBLÄTTER
HOLZGRUNDIERUNG UND GRUNDANSTRICH 

Allgemein Eine hochwertige, weiße, wasserbasierte Grundierung (Grundanstrich) für Holz, die sich 
für Innen- und Außenbereiche eignet.

Produktangaben
Produkt

Holzgrundierung und Grun-
danstrich (Weiß)

Produktangaben

50 050 0005

Glanz

Nicht zutreffend

Technische Daten

Diese wasserbasierte Acrylgrundierung (Grundanstrich) eignet sich zur Verwendung auf 
Holz- und Holzfaseroberflächen.

Sie kann sowohl in Innen- als auch Außenbereichen verwendet werden.

Durch die kurze Trocknungszeit des Produkts ist das Auftragen von zwei Schichten an 
einem Tag möglich.

Die Grundierung ist geruchsarm.

Sie bietet hervorragende Deckkraft.

Die Grundierung ist ab Lager nur in weiß vorrätig, kann aber auf Wunsch in hell- und 
dunkelgrau bestellt werden.

Anwendung

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen verwenden.

Dieses Produkt ist für das Auftragen mit Pinsel oder Rolle vorgesehen.

Trocknungszeit
Klebfrei: 1 – 2 Stunden.

Überstreichbar: 2 – 4 Stunden.

Deckfläche Die Größe der Deckfläche hängt vom Typ und Absorptionsvermögen des Untergrunds 
ab, liegt aber im Durchschnitt bei 10 – 12 m²  pro Liter.

Verdünnung
Sollte eine Verdünnung notwendig sein, dann sollte dafür Wasser verwendet werden. 
Gehen Sie dabei jedoch sorgfältig vor, denn schon geringe Mengen von Wasser können 
die Grundierung schnell verdünnen.

Reinigung der Ar-
beitsgeräte

Pinsel/Rollen sofort nach Gebrauch in warmem Wasser mit etwas Reinigungsmittel aus-
waschen.

Verpackungsgrößen Dieses Produkt ist in 1-Liter-, 2,5-Liter- und 5-Liter-Behältern erhältlich.

Aufbewahrung

Dieses Produkt muss vor Frost geschützt werden.

Nicht unter 5 °C lagern.

Innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen.

Gesundheit und Si-
cherheit Vor dem Gebrauch das Sicherheitsdatenblatt von Mylands lesen.


